[image: ]             Конкурсное задание
Модуль D Устранение неисправностей систем управления ДВС в симуляторе «Eleсtudе»              
 Ремонт и обслуживание                         легковых автомобилей































































[bookmark: Competitor_instructions]Инструкция для конкурсанта

Задание 1
Двигатель не запускается или периодически глохнет. Найдите и устраните неисправность, а также двигатель теряет мощности и работает неравномерно, найдите и устраните неисправность. К сожалению, Вам не доступен сканер для этого автомобиля.
Участник должен определить неисправность используя мультиметр, осциллограф, топливный манометр, коммутационный блок.
По окончанию работ, необходимо в заказ-наряде описать выявленную неисправность с указанием метода, которым она была обнаружена и разницей, между эталонными и фактическими измеренными значениями.
«D2» Симулятор неисправностей управления двигателем. (Неустойчивая работа двигателя). Данный этап модуля направлен на восстановление устойчивости работы двигателя на различных режимах работы (без использования сканера), только при помощи измерительного инструмента (мультиметра и/или осциллографа).

Задание 2
Клиент жалуется на потерю мощности, двигатель работает не равномерно. Найдите и устраните неисправность. К сожалению, Вам не доступен сканер для этого автомобиля.
Участник должен определить неисправность используя мультиметр, осциллограф, топливный манометр, коммутационный блок.
По окончанию работ, необходимо в заказ-наряде описать выявленную неисправность с указанием метода, которым она была обнаружена и разницей, между эталонными и фактическими измеренными значениями.
«D2» Симулятор неисправностей управления двигателем. (Периодический включается контрольная лампа). Данный этап модуля направлен на определение неисправности ЭСУД (без использования мультиметра), только при помощи измерительного инструмента (сканер, топливный манометр и/или осциллограф).

Задание 3
Клиент жалуется, что периодически включается контрольная chek лампа неисправности систему управления двигателем. Найдите и устраните неисправность. К сожалению, Вам не доступен мультиметр для диагностики этой неисправности. 
[bookmark: _GoBack]Участник должен определить неисправность используя диагностический сканер, осциллограф, топливный манометр, коммутационный блок.
По окончанию работ, необходимо в заказ-наряде описать выявленную неисправность с указанием метода, которым она была обнаружена и разницей, между эталонными и фактическими измеренными значениями.

Конкурсанты, не имеющие спец. одежду, спец. обувь, не прошедшие инструктаж по технике безопасности, охране здоровья к выполнению задания допускаться НЕ БУ
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